WERKVAK 1

REALISATIE
28 okt - 22 nov 2019

PERIODE

Opslagdepot

Franckenterrein
E + Depot

Buiten werktijden 2 richtingen \

verkeer mogelijk via Korte
Waarder, max. 50 m' om-en-
om langs werkvakafzetting.

Tijdens het asfaltwerk (max. 5
werkdagen) de verkeerstroom
Nieuwerbrug-uit (ri. A12) omlei-
den via Weijpoort/Bodegraven.

Inzet van 1 verkeersregelaar
tijdens werktijden t.p.v. de
werkvakafzetting
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J.W. FRISOSTRAAT |

Inzet van 1 klaar-over tijdens
de dagelijkse ochtendspits

t.h.v. de basisschool m.u.v. de o,
herfstvakantie.
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REALISATIE

WERKVAK 1 = KORTE WAARDER = Vervangen straatwerk trottoirs en vernieuwen asfalt van de rijweg.
Tijdens straatwerk 1 richting verkeer (uit) i.c.m. 1 richting (in) via Hoge Rijndijk. Bij asfaltwerk verkeer (uit) omleiden

VERKEER
BIJZONDERHEDEN Buiten werktijden 2 richtingen autoverkeer via Korte Waarder, max. 50 m! om-en-om langs werkvakafzetting.

WERKVAK 3A en 4

REALISATIE
6 jan - 31 jan 2020

PERIODE

Werkvakken 3A en 4 zijn binnen 3 weken te
realiseren waarbij de bereikbaarheid (hulp-

diensten) en doorgang fietsers en voetgan-

1 gers mogelijk is. Op voorhand communiceren !
wij 4 weken naar de omgeving om vervolgens
bij een voorspoedig verloop de Tolbrug eerder
open te kunnen stellen! Dit draagt bij aan een

positieve beleving in Nieuwerbrug.
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Wij verzoeken omwonenden van de Graaf Met een adviesroute (zie omleiding I) voor het
Albrechtstraat om te parkeren in de (ruim verkeer vanaf de A12/Molendijk leiden wij het
aanwezige) parkeergelegenheid in de directe doorgaand en sluipverkeer - n.b. zonder be-
omgeving. Zo blijft de straat vrij van auto’s stemming in Nieuwerbrug - zoveel mogelijk om.
en is de veiligheid m.b.t. het dorpsverkeer zo
groot mogelijk.

Daarmee ontlasten wij de tijdelijke dorpsroute
via de Graaf Albrechtstraat in deze fase
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WERKVAK 3A = GR. FLORISWEG/BRUGGEMEESTERSSTRAAT | WERKVAK 4 = BR
De doorgang via de brug c.q. Bruggemeestersstraat is afgesloten. Autoverkeer omleiden via N458 / Weijpoort.
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UGGEMEESTERSSTRAAT

VERKEER
BIJZONDERHEDEN Fietsers en voetgangers (incl. mindervaliden) behouden wel doorgang via de brug over de Oude Rijn

WERKVAK 3C

REALISATIE
24 feb - 20 mrt 2020

PERIODE

Het bestaande eenrichtingsverkeer op de Hoge
Rijndijk blijft in fase A t/m E gehandhaafd.

Opslagdepot

'S GRAVENHOF
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F‘ranckenterrein
[Pl + Depot

Inzet van 1 verkeersregelaar
tijdens werktijden t.p.v. de
werkvakafzetting

Tijdens het bestraten van de
rijweg in vak 3C (5 werkdagen)
de verkeerstroom Nieuwer-
brug-uit (ri. A12) omleiden via
Weijpoort/Bodegraven.
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REALISATIE WERKVAK 3C = GRAAF FLORISWEG / KORTE WAARDER
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JIW. FRISOSTRAAT

Inzet van 1 klaar-over tijdens
de dagelijkse ochtendspits
t.h.v. de basisschool m.u.v. de
herfstvakantie.
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Situatie gelijk aan fase A: 1 richting door vak 3C i.c.m. 1 richting (in) via Hoge Rijndijk.

VERKEER
BIJZONDERHEDEN Buiten werktijden 2 richtingen autoverkeer via Korte Waarder, max. 30 m!* om-en-om langs werkvakafzetting.

ALTERNATIEF KORTE WAARDER

ROUTE

OMLEIDING |

WEIJPOORT-BODEGRAVEN-N11-A12

Routekeuze is gelijk aan huidige omleidingsroute tijdens de werkzaamheden Korte Waarder buiten de bebouwde kom

Als omleiding in €én richting - VOOR VERKEER VANUIT NIEUWERBRUG ri. A12

- Fase A - 5 werkdagen
- Fase E - 5 werkdagen
- Fase F - 8 werkdagen

Als adviesroute “Ernstige verkeershinder” in één richting - VOOR VEKEER VANAF A12/Molendijk ri. NIEUWERBRUG

- Fase A - 4 weken
- Fase C - 4 weken
- Fase D - 3 weken

- Fase E - 4 weken
- Fase F - 8 werkdagen / 2 weken

DOEL ADVIESROUTE = Het tegengaan van DOORGAAND- en SLUIPVERKEER zonder bestemmin

in Nieuwerbru

WERKVAK 2A en 2B

REALISATIE
18 nov - 20 dec 2019

PERIODE

Tijdens het fase B het autover-
keer omleiden via
Weijpoort-Bodegraven-N458,
zie omleiding Il.

Franckenterrein
IP] + Depot

Na fase A pakken wij werkvak 2A
en 2B (parallel in uitvoering) om

vervolgens ‘terug’ te werken naar

ons opslagdepaot. Ons werkverkeer

rijdt in de opvolgende fasen zo min

mogelijk over het nieuwe straatwerk

in het dorpshart.
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WERKVAK 2A = GRAAF FLORISWEG
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| WERKVAK 2B = WEIJPOORT
De doorgang via de brug van/naar Weijpoort is afgesloten. Autoverkeer omleiden via N458.

VERKEER
BIJZONDERHEDEN Fietsers en voetgangers (incl. mindervaliden) behouden wel doorgang via de brug over de Dubbele Wiericke.

WERKVAK 3B

REALISATIE
3 feb - 21 feb 2020

PERIODE

KANS voor de UITVOERING

Werkvak 3B is te koppelen aan fase C,

in dat geval verkorten wij de door-
looptijd met maximaal 3 weken. Zie
toelichting bijlage Planning.
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Wij verzoeken omwonenden van de Graaf
Albrechtstraat om te parkeren in de (ruim
aanwezige) parkeergelegenheid in de directe
omgeving. Zo blijft de straat vrij van auto’s
en is de veiligheid m.b.t. het dorpsverkeer zo

groot mogelijk.
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REALISATIE WERKVAK 3B = GRAAF FLORISWEG

Het bestaande eenrichtingsverkeer op de Hoge
Rijndijk blijft in fase A t/m E gehandhaafd.

Opslagdepot
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Met een adviesroute (zie omleiding 1) voor het
verkeer vanaf de A12/Molendijk leiden wij het

doorgaand en sluipverkeer - n.b. zonder be-

stemming in Nieuwerbrug - zoveel mogelijk om.

Daarmee ontlasten wij de tijdelijke dorpsroute
via de Graaf Albrechtstraat in deze fase

Alle ontsluitingen van Nieuwerbrug zijn beschikbaar. Verkeer wordt nog via de Graaf Albrechtstraat geleid

VERKEER
BIJZONDERHEDEN Fietsers en voetgangers (incl. mindervaliden) behouden wel doorgang door vak 3B.

REALISATIE
PERIODE

Tijdens

WERKVAK 5A, 5B en 5C
23 mrt - 9 juli 2020

Tijdens uitvoering van het kruisingsvlak Burg.
Bruntstraat heeft bestemmingsverkeer (in 2 richtin-
gen) toegang tot 5A en 5B, dit geldt overdag. Buiten
werktijd is de doorgang vanaf de Burg. Bruntstraat

weer beschikbaar.

werkvak 5A vernieuwen wij al het aangren-

zende parkeerterrein langs de Oude Rijn, zodat
deze bij aanvang van werkvak 5B bijdraagt aan een

optimale parkeergelegenheid.
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Franckenterrein
IEI + Depot

In Fase A brengen wij eerst tijdelijke drempelmar-
kering aan op de vier plateaulocaties in de Korte
Waarder; zodat ons bouwtransport geen onnodige
trillingen en overlast voor de omgeving veroorzaakt.

Aan het eind van het project (exacte data in overleg)
brengen wij de vier plateaus van straatwerk aan in de
Korte Waarder zodat wij kwalitatief goede verkeers-
drempels én asfalt opleveren.
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§  Tijdens uitvoering werkvak 5C
hoeft de bestaande verkeers-
circulatie in de wijk niet gewij-
zigd te worden, de bereikbaar-
heid blijft geborgd.
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Tijdens uitvoering werkvak 5A heeft bestemmings-
verkeer (in 2 richtingen) toegang tot 5B.

Tijdens uitvoering werkvak 5B heeft bestemmings-
verkeer (in 2 richtingen) toegang tot 5A incl. de
vernieuwde parkeervakken.

De ontsluiting van ‘s Gravenhof blijft in 5A en 5B via
de Hoge Rijndijk naar het oosten mogelijk.

WERKVAK 5A /5B / 5C = HOGE RIJNDIJK
Alle ontsluitingen van Nieuwerbrug zijn beschikbaar.

VERKEER
BIJZONDERHEDEN De 4 kruisingsvlakken in 5B en 5C bestraten wij niet gelijktijdig en ze zijn buiten werktijden altijd toegankelijk

ALTERNATIEF TOLBRUG OUDE RIJN en BRUG DUBBELE WIERICKE

OMLEIDING Il

ROUTE

Als omleiding in twee richtingen
- Fase B - 5 weken (incl. 1 week buffertijd)

- Fase C - 4 weken (incl. 1 week buffertijd)

Nieuwerbrug wordt
steeds mooier!

BIJLAGE

FASERINGSTEKENING

WEIJPOORT-BODEGRAVEN-N458-BRUGGEMEESTERSSTRAAT

RECONSTRUCTIE NIEUWERBRUG
INFORMATIEAVOND 14-okt 2019
10-0kt-2019
1 blad AO-formaat



